附件：
	名称
	技术参数
	单位
	数量

	尼康D3200(18-105mm)套机
	APS-C规格数码单反，标配18-105mm镜头，2416万像素，3英寸显示屏，23.2*15.4mm CMOS,全高清摄像，快门速度30-1/4000秒。另配原装备用电池，32G高速存储卡，专业多膜UV镜，专用单反包。
	台
	4

	尼康D600套机
	全画幅数码单反，2426万有效像素，3.2英寸液晶显示屏，35.9*24mm CMOS，全高清，快门速度30-1/4000秒。另配原装备用电池，32G高速存储卡，专业多膜67mmUV镜，专用单反包。
	台
	1

	AF-S 70-200mm f/2.8G ED VRII长焦镜头
	135mm全画幅变焦镜头，镜头结构16组21片，最大光圈F2.8，最小光圈F22，光学防抖VR II，最近对焦距离1.4m，SWM驱动马达，滤镜尺寸77mm。另带专业多膜77mmUV镜。
	支
	1

	PC-E 45mm f/2.8D ED移轴镜头
	135mm全画幅移轴镜头，镜头结构8组9片，最大光圈F2.8，最小光圈F32，最近对焦距离0.253m，视角范围51度，滤镜尺寸77mm。另带专业多膜77mmUV镜。
	支
	1

	尼康SB-910 闪光灯
	自动绝缘栅双极型晶体管（IGBT）串联电路，闪光指数34/111.5（ISO 100），48/157.5（ISO 200），回电时间2.3秒，闪光范围0.6-20m, 闪光灯头向下倾斜至7或向上倾斜至90.
	副
	1

	便携碳纤维三脚架
	碳纤维材质，最大管径28mm，最小管径16mm，展高1480mm,缩高205mm，重量1.3KG，最大负荷14KG，球形云台。
	支
	1

	带脚轮三脚架
	铝合金材质，最大管径23mm，最小管径14mm，展高1515mm,缩高540mm，重量1.5KG，最大负荷4KG,球形云台。
	支
	4

	高能闪光灯GE400
	输出功率：400瓦

功率范围：1/64-1/1 共7级光圈

闪光色温：5600K±200K

回电时间：全光2.0秒

频率分组：A+B 共20组

内置接收：有

液晶显示：有

造 型 灯：60瓦
	台
	6

	高能闪光灯GE600
	输出功率：600瓦

功率范围：1/64-1/1 共7级光圈

闪光色温：5600K±200K

回电时间：全光2.8秒

频率分组：A+B 共20组

内置接收：有

液晶显示：有

造 型 灯：60瓦
	台
	6

	高能3G遥控器
	集触发同步，分区闪光，功率控制，功能控制于一身。3G信号技术，远距离触发无漏闪。液晶屏带背光显示，弱照明条件环境使用时，更直观。
	个
	4

	柔光箱60*90cm
	铝合金卡盘，颗粒型柔光布，双层柔光布。
	套
	6

	灯架L3004A
	铝合金材质坚固耐用，气压缓冲，有效保护灯体不受震动影响，最高高度3.05米。
	只
	6

	灯架L2200FP
	铝合金材质坚固耐用，气压缓冲，有效保护灯体不受震动影响，最高高度2.20米。
	只
	10

	60D两用灯架
	铝合金材质坚固耐用，气压缓冲，有效保护灯体不受震动影响，最高高度0.60米。可做地灯架或者背景灯架使用。
	套
	2

	中号顶灯架
	铁管材质，稳重。横臂长度2.17米，立柱高度1.7米，配4.5KG平衡块。承重5KG。
	套
	2

	万向夹
	全金属材质，万向旋转，多功能万向夹。
	只
	4

	24寸旗板
	尺寸：18*24寸，含金属外框，四色布。
	套
	4

	18厘米标准灯罩
	铝合金材质，橘皮面反光，18厘米口径。
	个
	6

	120度广角灯罩
	铝合金材质，橘皮面反光，120度广角
	个
	2

	四叶档板套装
	含：四叶板，蜂窝片，四色片
	套
	4

	束光罩
	铝合金材质，一次拉伸，带蜂窝头。
	个
	2

	雷达罩420型
	铝合金材质，一次拉伸，直径42厘米。含：雷达反光罩，蜂窝片，柔光布。
	套
	2

	斜口灯罩
	铝合金材质，含柔光纸。
	套
	2

	中号拍摄台
	规格：1*2米，30mm管径，稳定坚固。磨砂型乳白胶板。
	套
	2

	静物棚80厘米
	含4色背景布
	套
	2

	电动背景架
	6轴
	套
	3

	背景布
	3*6米
	套
	3

	电子防潮箱(保存器材)HD-100
	外径尺寸：400（宽）×412（厚）×835（高）mm
层板数量：3
·层板规格：上下可调塑胶置物层板
·控温范围：自然平衡在35-55%RH
·除湿原理：经过精密检校的德制湿度计
·断电状况：停电仍可继续除湿
·功    率：4W
·标配附件：手把、钥匙
·商品容量：108.4L
·净    重：13.9kg
	套
	1

	爱普生4910打印机
	类型 ：普通喷墨打印机 打印幅面 A2
最高分辨率： 2880*1440（dpi） 
 打印介质： 普通纸、高质量喷墨普通纸、亮白喷墨纸、T恤转印纸、照片质量喷墨纸、照片质量喷墨卡、照片质量背胶纸、双面粗面纸、重磅粗面纸、高质量光泽照片纸、高质量亚光照片纸、光泽照片纸、经济照片纸、照片纸、妙妙贴纸
外形尺寸 ：42（mm）  
墨盒类型: 专用墨盒
接口 :USB接口 
纸张容量:100（张）
	套
	1

	戴尔电脑260R-388
	处理器：Intel i5-2400（主频3.1GHz）

内存：4G DDR3技术

硬盘：500GB SATA

显卡：1G独显

操作系统：Windows 7
	台
	1

	冷裱机金图 LB-1600H
	操作方式：手动
最大冷裱宽度：1600mm
最大冷裱厚度：20mm
最大冷裱长度：135mm
外观尺寸：1970*400*1170mm
重量：120kg
	台
	1

	裁纸机金图MC-440+
	最大裁切幅面：440mm
最大切纸长度：440mm
纸台深度：40mm
外形尺寸：700x510x350mm
重量：46kg
	台
	1

	打孔机TATA HP-3三孔打孔机
	产品类型：三孔打孔机
打孔能力：520张/次（32mm）
孔距：108mm
商品尺寸：263×306×340mm
产品特性：直立式趋动传达系统，操作轻松，一次打孔纸张张数可达520张（32mm）
	台
	1

	铁皮柜
	定制
	张
	2

	桌子
	定制
	张
	1

	凳子
	定制
	张
	30

	遮光窗帘
	定制
	张
	2


